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ZİGBEE AĞILLI İDARƏETMƏ PANELİ (ZigBee Smart Control Panel)

Bu məhsul motorlu pərdə sistemləri, qaraj qapısı, suvarma sistemi və bir çox qurğuları idarə etmək üçün nəzərdə 
tutulmuş çoxfunksional ZigBee aktuatorudur. Çoxfunksional ZigBee aktuatoru yuxarıda sadalananları ZigBee açarlar və 
mobil applikasiya vasitəsi ilə idarə edir.Üç işləmə rejimi - yüksək gərginlikli rejim, aşağı gərginlik rejim, güc relesi rejimi 
mövcuddur. Kodlaşama tələb etməyən avtomatik tanınan şəbəkə istifadəni asanlaşdırır. Uzaq məsafəyə siqnalın digər 
ZigBee cihazlırın vasitəsi ilə göndərilməsi daha etibarlı və stabil işləməsini təmin edir.

ZigBee uzaqdan idarəetmə funksiyalı 5 düyməli ssenari açarı əsasən sistemin digər cihazlarla ilə müştərək çalışır. Bu 
cihaz ZigBee şəbəkəsinə xüsusi ZigBee şəbəkə keçidi vasitəsi ilə tanıtdırılır. Hətta evdə olmadığınız zaman belə ZigBee 5 
düyməli ssenari açarı ağıllı telefon və tablet vasitəsi ilə idarə oluna bilər. ZigBee 5 düyməli ssenari açarı ağıllı ev komfor-
tunu hiss etdirir. Mövcud statusu bildirən yüksək etibarlı mavi Led işıqlar cihaza xüsusi gözəllik verir. 
Manual, simsiz və uzaqdan idarəetmə, mobil applikasiya, klaud kimi imkanlarla təchiz edilib. Ev, ofis, hospital və s. 
yerlərdə istifadə üçün dizayn edilib.

Məhsul haqqında:

Məhsul haqqında:

Texniki parametirlər: EL-A100ZW

Giriş gərginliyi: AC 100-240V, 50Hz

Kommutasiya (maks.): 5A
Güc istehlakı: <0.1W

İşçi tezliyi: 2.4Ghz, IEEE 802.15.4
Simsiz otürmə gücü: <20dBm

Simsiz qəbuledicinin həssaslığı: <-90dBm
Şifrələmə rejimi: AES-128bit

Kommunikasiya protokolu: Zigbee HA
Şəbəkə rejimi: Zigbee avtomatik tanınan şəbəkə

Əhatə dairəsi: Limitsiz
İşləmə temperaturu: -20 ~ +600C
İşləmə rütubəti: �80%

Ölçüləri: 70 x 70 x 23 mm (UxExH)

Texniki parametirlər: EL-AC105CH

Giriş gərginliyi: 80-240VAC, 50Hz

Çıxış kanallarının sayı: 5

Güc istehlakı: <1W

İşçi tezliyi: 2.4Ghz, IEEE 802.15.4
Simsiz otürmə gücü: <4.5dBm

Şifrələmə rejimi: AES-128bit dinamik şifrələmə
Kommunikasiya protokolu: Zigbee HA

Şəbəkə rejimi: Zigbee avtomatik tanınan şəbəkə
Əhatə dairəsi: >10 m (açıq ərazidə)

İşləmə temperaturu: -10 ~ +450C

İşləmə rütubəti: <90%

Ölçüləri: 86 x 86 x 38 mm (UxExH)

ZİGBEE ÇOXFUNKSİYALI RELE (ZigBee Multi-Functional Relay)

TEZLİKLƏ...


